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         Technický list 

                       AKTIVÁTOR 11 

Charakteristika 
Čistí, odmašťuje  a urychluje čas vytvrzování anaerobních lepidel a tmelů. Účinek vytvrzování se pohybuje od 20 do 120 
sekund v závislosti na druhu lepidla, velikosti mezery spoje a pokojové teploty. Aktivátor se aplikuje jen na jednu 
spojovanou plochu a potom se nechá několik sekund zaschnout. 

 

 
 

 

Fyzikální vlastnosti 
 
Složení: organické chemické látky ve směsi
 rozpouštědel 
Barva: zelená 
Viskozita (25

o
C): 1 – 2 mPa.s 

Specifická hmotnost (25
o
C): 0,8 g/ml 

Bod vzplanutí (COC/DIN/ISO 2592): 21
o
C  

Tenze par (25
o
C): 50 mbar 

Toxicita: TLV 270 ppm 
Aktivační účinek na povrch: 24 hodín 
Skladovatelnost: 1 rok 
 
 
Skladování 
Doporučujeme skladovat produkt na chladném a suchém 
místě při teplotě do +20

o
C. Abyste se vyhli kontaminaci, 

nenaplňujte znovu nádoby použitým produktem. Pro více 
informací o použití, skladování a manipulaci kontaktujte 
technický servis spoločnosti Loxeal.   

  

Bezpečnost a manipulace 
 
Viz karta bezpečnostních údajů 
 
 
Poznámka 
 
Všechny údaje uvedené v tomto dokumentu, získané 
z laboratoří firmy Loxeal, mají jen informativní charakter. 
Firma Loxeal nemůže nést zodpovědnost za výsledky 
jiných osob, kterých metody se nacházejí mimo rámec 
kompetencí firmy Loxeal. Je úplně v kompetenci 
uživatele aby se rozhodl, jestli jakýkoli výrobek, který je 
tu zmíněný je vhodný pro daný účel použití. Firma Loxeal 
odmítá všechny výslovné či implikované záruky, včetně 
záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel 
vyplývající z prodeje nebo používání produktů firmy 
Loxeal. Loxeal odmítá jakoukoli zodpovědnost za 
následné nebo náhodné škody, včetně ušlého zisku.    

 


